
LPS 3000 LKW

Centrum Optymalizacji-Diagnostyki Północna Obwodnica Opola
46-022 Kępa k/Opola ul. Opolska 30 (150 metrów od stacji BP)
informacje tech. tel 604 532 800, serwis 664 11 72 44
umawianie terminów tel. 600 910 400/ biuro 774231245

Typ pojazdu:
Nr.rejestracyjny:
Diagnosta:

Citroen Jumper 2.2MJ
OP89121
Robert JMHalicki

Diesel / Turbolader (chłodzone powietrzem)
Skrzynia manualna

pomiar stanowisko 2 Bus/Truck
pomiar 4 bieg Chip Tuning Super VIP + usunięcie pulsacji w CR vs pomiar seria

Data pomiaru: 27.09.2013 (16:38) Strona 1
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P-koła [BHP]
P-straty [BHP]
P-norm [BHP]
Mnorm [Nm]
pKol.ssący [bar]
VIlość powietrze [gm/s]
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Parametry pomiaru mocy Parametry otoczenia

Pomiar poślizgów Pomiar mas wirujących

Moc według normy 1) Pnorm  137,3 BHP /   101,0 kW
Moc na silniku PMot  139,3 BHP /   102,4 kW
Moc na kołach Pkoła  100,2 BHP /    73,7 kW
Straty mocy Pstraty   39,1 BHP /    28,8 kW
Maksymalna moc przy  3415 rpm /   107,3 km/h

Moment obrotowy 1) Mnorm  355,0 Nm
Maks.moment obrotowy przy  2185 rpm /    68,6 km/h

Maks.osiągnięta pr.obrotowa  4085 rpm /   125,4 km/h
1) Korekcja według EWG 80/1269 (fm =  0,30)

Współczynniki korekcji: QV =   0,00 %

Temperatura otoczenia TOtoczenie   16,8 °C
Temp.powietrza zasysanego TPowietrze zasysane  16,0 °C
Wilgotność powietrza HPowietrze   50,5 %
Cisnienie atmosferyczne pPowietrze 1002,7 hPa
Cisnienie pary pPara    9,7 hPa

Temperatura oleju TOlej   65,0 °C
Temperatura paliwa TPaliwo ----,- °C

Średnie opóźnienie rozbieg 1 a1
Średnia Siła hamowania rozbieg 1 F1
Średnie opóźnienie rozbieg 2 a2
Średnie siła hamowania rozbieg 2 F2

Siła mas wirujących Fwir.razem

Masy wirujące razem mwir.razem
Masy wirujące stanowiska mwir.stanowiska
Masy wirujące pojazdu mwir.pojazdu

  1,213 m/s2

  118,0 N
  1,842 m/s2

  480,9 N

  582,1 N

  577,0 kg
 250,0 kg
  327,0 kg

Prędkość bez obciążenia vbez obciążenia ----,- km/h
Pr.obrotowa bez obciążenia nbez obciążenia ----- rpm
Prędkość pełne obciążenie vpełne obciążenie ----,- km/h
Pr.obrotowa pełne obciążenie npełne obciążenie ----- rpm

Poślizg ---,-- %

LPS 3000 LKW V 2.00.002 (10.02.2011)  (100/000/0000/000/0000) LPS-EURO V1.35.000


